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ESIVALMISTETTU JA
TUULETTUVA TIILILAAT-

TAPANEELI JÄRJESTELMÄ
Tekninen tuoteseloste
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STOFIX -tiililaattapaneelit valmistetaan esivalmistet-
tuina valvotuissa ja yhdenmukaisissa olosuhteissa, ja 
ne asennetaan työmaalla käyttäen omaa kiinnitysjär-
jestelmäänsä. STOFIX tiililaattaverhous on suunniteltu 
rakenteellisesti eriytetytksi järjestelmäksi. Tiililaattapa-
neelit kiinnitettään STOFIX-kannatinkiskoihin, mikä luo 
jatkuvan tuuletusraon eristeen tai kantavan seinän ja 
julkisivun välille.

Tämä erillinen rakenne estää rakennuksen rakenteel-
listen liikkeiden siirtymisen tiilijulkisivuun, mikä vä-
hentää jännityksiä ja halkeiluriskiä. Koska järjestelmä 
on itsekantava eikä aiheuta pystysuuntaisia kuormia 
rakenteelle, STOFIX-tiiliverhoukselle ei tarvita erillistä 
perustusta.

Esivalmistettu ja esisaumattu 
	 tiililaattapaneelijärjestelmä

TEKNISET OMINAISUUDET OMINAISUUS

Käyttökohde Takaa tuulettuva julkisivu

Tiililaatta �Tiililaatat, jotka on valmistettu uunipoltetuista tiilistä standardien EN 771-1 
ja EN 14411 mukaisesti, sekä pakkasenkestävyysluokkaa F2 vastaavasti.

Tiilen väri ja pinta �Saatavilla mikä tahansa väri ja pintarakenne luotettavilta tiilivalmistajilta 
(edellyttäen testausta)

Tiililaatan korkeus Min-max 40x85 mm

Tiililaatan pituus Min-max 40-290 mm

Tiililaatan paksuus Min-max 19-40 mm

Laastin väri Stofix saumavärikartan mukaiset värit

Saumauslaasti (tehdas) �Sementtipohjainen polymeerimodifioitu laasti, luokka M20

Saumanpinta materiaali (tehdas) 0,2-0,8 mm hiekka, sävytetty laastin sävyihin sopiviksi

Saumauslaasti (työmaa) �Sementtipohjainen polymeerimodifioitu laasti, Luokka M10

Saumaushiekka (työmaa) 0,2-0,8 mm hiekka, sävytetty laastin sävyihin sopivaksi, 25 kg säkeissä

Tiililaattapaneelien koot Noin 1200x600 / 0,72 m2 (riippuen tiilimäärityksistä)

Paneelien paino kg/m2 Noin 43 kg/m² (riippuen valitusta tiililaatasta)

Paneelin 1200x600mm. Paino Noin 29 kg/paneelia (riippuen valitusta tiililaatasta)

Paneelin kokonaispaksuus Min-max 20-41 mm. (sis. tiililaatan ja taustalevyn)

Ladonta/Tiilien limitykset �1/2 ja 1/3, englantilainen -, votsi - ja pystyladonta  
(muut erikoisladonnat saatavilla pyynnöstä)

Lämpölaajeneminen 0,5 mm/m (-20°C - +50°C)

Tuuletustila /vähimmäistuuletustila Tuuletusväli ≥ 15 mm (säädettävissä suuremmaksi)

Liikuntasaumat 7,5 metrin välein, kun leveys/korkeus ylittää 12 m

Lisäeristyskapasiteetti Enintään 340 mm

Runkomateriaali �ZM430 Magnelis teräs (ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä)

Seinäkiinnikkeen materiaali �ZM430 Magnelis teräs (ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä)

Kiinnityskiskon materiaali �ZM430 Magnelis teräs (ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä)

Paloluokka Paloluokitus A2-s1,d0

Laskennallinen käyttöikä Yli 60-vuotta

Saumojen jälkisaumaus työmaalla Noin 5% työmaasaumausta (riippuen julkisivusuunnitelmista)
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Esisaumattu tiililaattapaneeli

Seinäkiinnikkeisiin perustuva 
kiinnitysjärjestelmä
(Eristysjärjestelmä)

Täysi järjestelmäsisältö

Z-kiskoon perustuva 
kiinnitysjärjestelmä
(Kylmäverhousjärjestelmä)
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